
Gewicht:  2550 kg
Länge:  2830 mm

Breite:  1515 mm
Höhe:  1500 mm

Yanmar Dieselmotor:
48.3 PS mit Dieselpartikelfilter

Seilausstoss

Heckschild und Einzugrolle
hydraulisch verstellbar

hydraulisch gespanntes
Gummikettenfahrwerk

290 mm
Bodenfreiheit

Adler Seilwinde:
mit Seillagenführung, 

wahlweise 5.5 oder 6.0 t
Option Traktionswinde:
Zugkraft bis 1.8t
proportional verstellbar

Raup-Trac RT55.2

* Angaben ohne Traktionswinde 
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Kompakte Rückeleistung auf 
einfache Art:
	Neues Fahrwerk mit optimierter Kettenführung:  
 Entgleisen der Gummikette reduziert!

	Mehr Komfort dank Seilauswurf und Seillagenführung  
 auf der Windentrommel

	Seilkapazität bis 140 m (Seildurchmesser 11 mm)

	Stufenloser Fahr- und Windenantrieb vorwärts  
 und rückwärts

	Alle Funktionen unabhängig und gleichzeitig steuerbar  
 durch drei getrennte Hydraulikkreisläufe (3 Verstellpumpen)

	Gesamte Bedienung funkgesteuert

	Entwickelt mit 30 Jahren Erfahrung für den  
 professionellen Forsteinsatz

	Einsetzbar als Traktionswinde für andere Maschinen *

	Anbaugeräte (Mulcher, Hacker, ...) *

*optional integrierbar


